
Misuratore professionale per il monitoraggio della PA e della FA per 7 giorni

Raccomandato dalle linee guida NICE (Sistema Sanitario 

Inglese) per lo screening della FA nel Primary Care

Algoritmo AFIB per lo screening della FA

Aderente alle linee guida ESH/AHA  per il monitoraggio 

domiciliare della PA su 7 giorni lavorativi (HBPM)

Connettività a PC e software gestione dati

Garanzia 5 anni

Sistema professionale per la misurazione della PA e lo 

screening della FA.

Consente anche il monitoraggio domiciliare della PA su

7 GIORNI  LAVORATIVI (HBPM) come raccomandato 

dalle linee guida ESH-AHA. Il monitoraggio domiciliare 

della pressione su 7 giorni è fondamentale, in alternativa 

al monitoraggio delle 24 ore (ABPM), nella fase 

diagnostica iniziale ed in quella di follow-up.

Cod. BP3MX1-3

MICROLIFE WATCH BP

HOME A

Dotazione: bracciale M 22 - 32 cm (1 pezzo), 1 tubo da 100 cm, 

cavo USB, CD Software, manuale, guida quick start.
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Questo dispositivo è conforme alla direttiva sui prodotti medicali 93/42/CEE.

Con riserva di apportare modifiche tecniche.

Sistema professionale per lo screening cardiovascolareSistema professionale per lo screening cardiovascolareSistema professionale per il monitoraggio ambulatoriale delle 24 ore (ABPM)Misuratore professionale per il monitoraggio della PA e della FA per 7 giorni

SPECIFICHE TECNICHE

Condizioni di esercizio: Temperatura: da 10 a 40 °C (da 50 a 104 °F)
Umidità relativa: 15 – 85% 

Condizioni di stoccaggio: Temperatura: da -20 a 55 °C (da -4 a 131 °F)

Umidità relativa: 15 - 90 %

Peso: 1100 g (compresa batteria ricaricabile)

Dimensioni: 150 x 100 x 50 mm

Metodo di misurazione: Oscillometrico, in base a Korotkoff

Intervallo di misurazione: 30 - 280 mmHg – pressione sanguigna

40 - 200 battiti al minuto – frequenza

Range accuratezza misurazione: Intervallo: 0 - 299 mmHg

Risoluzione: 1 mmHg

Precisione statica: pressione compresa fra ± 3 mmHg

Precisione frequenza: ±5 % del valore di lettura

Tensione: 4 batterie da 1,5 V, tipo AA

Alimentatore principale DC 6V,600 mA (opzionale)

Compatibilità elettromagnetica: Il dispositivo soddisfa i requisiti dello standard IEC 60601-1-2

Il dispositivo soddisfa i requisiti della direttiva UE 93/42/CEE per i 

dispositivi medici di classe IIa.

Classe IP: IP21

Riferimento agli standard: Il dispositivo corrisponde ai requisiti dello standard per il monitoraggio non

invasivo della pressione sanguigna:

EN 1060-1

EN 1060-3

EN 1060-4

IEC 60601-1

IEC 60601-1-2
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