
Misuratore professionale della PA e della FA

3 misurazioni simultanee ad entrambe le braccia IAD 

(Inter Arm Difference) come raccomandato dalle linee 

guida - Modalità SCREEN 

3 misurazioni automatiche della PA e screening della FA 

come raccomandato dalle linee guida - Modalità 

ROUTINE

Utilizzabile anche per la misurazione della PA e con 

sistema auscultatorio – Modalità AUSCULT

Calcolo della PA media (MAP) e al polso (PP)

Connettività a PC e software gestione dati

Garanzia 2 anni

Sistema professionale clinicamente validato per la 

misurazione della PA e lo screening della FA .

Effettua, in modo semplice ed affidabile la misurazione 

simultanea ed automatica ad entrambe le braccia  IAD (Inter 

Arm Difference).

Una differenza significativa della PA tra le due braccia viene 

riscontrata in oltre il 10-20% degli ipertesi ed aumenta di 

3-4 volte il rischio di morte.

La misurazione simultanea alle due braccia è quindi 

importante e deve essere eseguita alla visita iniziale.

Se si riscontrassero differenze superiori a 20mmHg per la 

Sistolica e 10mmHg per la Diastolica  effettuare ulteriori 

indagini per escludere il rischio di arteriopatia.

Cod. TWIN200-AFIBS

MICROLIFE WATCH BP

OFFICE AFIB

Dotazione: bracciale M 22 - 32 cm (2 pezzi), bracciale L 32 -

52 cm (2 pezzi), 2 tubi di raccordo da 50 cm, trasformatore, 

cavo USB, CD Software, quick start guide, manuale, viti di 

fissaggio (4 pezzi).
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SPECIFICHE TECNICHE

Condizioni di esercizio: Temperatura: da 10 a 40 °C (da 50 a 104 °F)
Umidità relativa: 15 – 85% 

Condizioni di stoccaggio: Temperatura: da -20 a 55 °C (da -4 a 131 °F)

Umidità relativa: 15 - 90 %

Peso: 1100 g (compresa batteria ricaricabile)

Dimensioni: 200 x 125 x 90 mm

Metodo di misurazione: Oscillometrico, in base a Korotkoff

Intervallo di misurazione: 30 - 280 mmHg – pressione sanguigna

40 - 200 battiti al minuto – frequenza

Range accuratezza misurazione: Intervallo: 0 - 299 mmHg

Risoluzione: 1 mmHg

Precisione statica: pressione compresa fra ± 3 mmHg o 2% della lettura 

superiore a 200mmHg 

Precisione frequenza: ±5 % del valore di lettura

Tensione: Pacchetto batteria ricaricabile

4,8 V C4000 mAh

Alimentatore principale DC 7,5 V, 2A

Compatibilità elettromagnetica: Il dispositivo soddisfa i requisiti dello standard IEC 60601-1-2

Il dispositivo soddisfa i requisiti della direttiva UE 93/42/CEE per i 

dispositivi medici di classe IIa.

Classe IP: IP21

Riferimento agli standard: Il dispositivo corrisponde ai requisiti dello standard per il monitoraggio non

invasivo della pressione sanguigna:

EN 1060-1

EN 1060-3

EN 1060-4

IEC 60601-1

IEC 60601-1-2
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Questo dispositivo è conforme alla direttiva sui prodotti medicali 93/42/CEE.

Con riserva di apportare modifiche tecniche.
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