
Adatto a tutta 
la famiglia
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Senza sostanze 
chimiche

Emissioni soniche e 
ultrasoniche variabili
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In display box da 6 pz. 
Cod. 12147
DOUBLE Defense HOME

Salute & Benessere

Antizanzare da presa 3 in 1
con emissioni SONICHE / ULTRASONICHE + 
luce di compagnia REPELLENTI

¡	 	Efficacia testata dall’Università degli Studi di 
Camerino

¡	 	Emissioni soniche e ultrasoniche variabili per 
evitare l’assuefazione e migliorare l’effetto 
repellente

¡	 	2 livelli di intensità per le emissioni soniche, 
leggermente udibili

¡	 	Luce di compagnia con effetto repellente

¡	 	Senza prodotti chimici, odori e ricariche

¡	 	Sicuro per bambini, donne in gravidanza, 
soggetti allergici/asmatici e animali domestici

¡	 	Per uso interno e locali pubblici, protegge fino 
	 a 50 m3

¡	 	Funziona con presa elettrica 230V 50Hz 0,3W

¡	 	Garanzia 2 anni

Defense
D O U B L E

Tested
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L’antizanzare DOUBLE DEFENSE HOME 
COLPHARMA® è un dispositivo ecologico e sicuro 
per tenere lontane le zanzare. Utilizza 3 tecnologie 
repellenti emissioni variabili soniche (leggermente 
udibili con 2 livelli di intensità) o ultrasoniche (non 
udibili). Efficacia testata dall’Università degli Studi 
di Camerino. Indicato per uso interno, offre una 
protezione per ambienti fino a 50 m3.

Luce di compagnia
repellente

Non infastidisce gli 
animali domestici



SPECIFICHE TECNICHE

COLPHARMA s.r.l.    Via A. M. Vicenzi 19/A  · 43124 Parma · T: +39 0521 272544 · F: +39 0521 771936
info@colpharma.com · www.colpharma.com
P.iva/C.F./ Vat IT 06827900967 · REA PR 249627 · Cap. soc. € 100.000,00 interamente versato
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Salute & Benessere

Antizanzare da presa con emissioni soniche / ultrasoniche + luce di compagnia repellenti

Per uso interno

5 - 50 °C / 80 % umidità relativa

0 - 60 °C / 15 - 95 % umidità relativa

26 g 

41 x 50 x 41 mm

fino a 50 m3

230V 50Hz 0,3W

Tipologia:

Indicazioni: 

Temperatura di esercizio:

Temperatura di stoccaggio:

Peso:

Dimensioni:

Protezione ambienti:

Alimentazione:

Con riserva di apportare modifiche tecniche.


